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A SAVIO több mint 90 éve, amióta fűtés-technológiai 
iparban működik, befektetett Olaszországban, és 
külföldön egyaránt, megoldásokat keresve a háztartási 
komfort és a professzionális ipari felhasználások 
területén egyaránt. Mára kínálatunk lefedi a teljes piaci 
szegmenst, amelyben megtalálhatók a fali 
kondenzációs kazánokon, álló kondenzációs kazánokon 
keresztül a vízmelegítőkön át a napenergia alapú, 
nagyhatásfokú integrált rendszerek széles skálája. 
Továbbá elkezdtük a gyártását új, komplett hőszivattyús 
és hybrid rendszereknek, amelyek kiválóan illeszthetők 
alacsony és magas hőmérsékletű fűtési rendszerekhez.
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Savio Caldaie SPA 
ma ismert 
formája. A cég csatlakozik 

a főleg ipari 
termékekkel 
foglalkozó Savio 
csoporthoz.

A Savio 1994-ben 
megvásárolja a ENI (Olasz 
Nemzeti Gázszolgáltató) 
gázkészülék gyártó 
részlegét, ezzel a fali 
gázkészülék piac 
meghatározó 
szegmensévé válik.

A BSG csoport 
további bővüléssel 

megszilárdítja 
jelenlétét 

Európában.

A Belloni-család 
többségi tulajdont 

szerez a BSG 
Caldaie SPA 

cégben.

A kutatási és fejlesztési 
részlegünk már teszteli a 
legújabb, jövőbe mutató 

technológiák 
felhasználásával 

fejlesztett készülékeket.
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A magunk által tervezett és folyamatosan fejlesztett termékeinket 
saját gyártósorainkon szereljük össze, amelyek minőségét 
folyamatosan ellenőrizzük és végül gondoskodunk, hogy a 
termékeink minél gyorsabban eljuthassanak a vásárlóinkig. 
Olaszország értékei minden részletben ott vannak.

Gyárunkban a fali gázkazánokból évente 160 000 darabot állítunk 
elő. 500 különböző alkatrész felhasználásával 16 féle különböző 
fali gézkészüléket gyártunk. 

RUGALMASSÁG

TERMÉKCSOPORTOK

HÁZTARTÁSI TERMÉKEK 
Kondenzációs gázkazánok 
Hagyományos gázkazánok 
Hybrid rendszerek 
Hőszivattyúk
Vízmelegítők 
Légkondícionálás
Napelemek
Bojlerek és tárolók 
Napelembe integrált rendszerek

IPARI TERMÉKEK
Kazánok álló és fali kivitelben

PADLÓFŰTÉSES TERMÉKEK 
Komplett rendszerek

ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK



EASY HYBRID
A SAVIO ezeket a rendszereket a maximális hatékonyságú energiafelhasználás mellett, bármilyen fűtési rendszerhez 
könnyen integrálhatóra tervezte. Ezen kívül szem előtt tartottuk, hogy más megújuló energiák felhasználásával, mint 
például napkollektorok vagy napelemes energia, alkalmasak legyenek a legkülönbözőbb lakossági felhasználások 
megvalósítására. Ideális megoldást jelentenek mind meglévő rendszerek korszerűsítéséhez, mind új rendszerek 
kialakításához, köszönhetően a hőszivattyú és a kondenzációs kazán kombinációjának. A telepítés egyszerűsége 
megkönnyíti a különböző rendszerek integrálását, miközben az intelligens elektromos vezérlés lehetővé teszi az 
alacsonyabb gázfogyasztás mellett a megújuló energiák hatékony felhasználásával egy állandó, magas teljesítmény 
biztosítását. Láthatjuk, hogy a fűtés-hűtés és a használati melegvíz előállítására képes készülék minden kivitelezéshez 
illeszthető. 

Két egyszerű megoldás

Az EASY HYBRID-sorozat különböző verziókban elérhető. SAVIO ADATTA monoblokk hőszivattyúk (háztartási 6-8 kW-
os), illetve a ACTADENS 25-30 kW-os, vagy a INOXDENS 25-35 kW-os készülékek kombinálásával. Ezeken felül a SAVIO 
támogatja az ipari kivitelezéseket is, 10-12-14-16 kW-os ADATTA monoblokk hőszivattyú és FUTURA DUE 45 kW 
kondenzációs készülék összekötésével.

Garantált megtakarítás

Az EASY HYBRID nagy teljesítményt és optimális kényelmet 
garantál egész évben. A hőszivattyú a kazánnal összhangban 
működik, így biztosítja még a legszélsőségesebb időjárási 
körülmények mellett a maximum teljesítményt, miközben a 
leggazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.

Savio hybrid rendszerek

Pompa di calore
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A hybrid rendszer: funkciók és célok

Sistemi ibridi Savio

Hőszivattyú Kondenzációs
gázkazán

Hybrid rendszer
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A hybrid rendszer két hőtermelő kombinált és integrált munkájának 
köszönhetően működik. A hybrid rendszerek feladata a kondenzációs 
technológia és a megújuló forrásokból táplált hőszivattyú-technológia 
előnyeinek ötvözése, ami alacsonyabb energiafelhasználást és ezáltal 
alacsonyabb költségeket eredményez kényelmesen, kompromisszumok 
nélkül.

Ez a rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy teljes mértékben 
kihasználhassa a hőszivattyú-technológia összes előnyét a kondenzációs 
kazán már sok éve tesztelt és finomított technikai hátterével együtt.

A Savio készülékeivel összeállíthatja az Ön igényeinek legmegfelelőbb 
épületgépészeti berendezéseit, amelyek garantálják a maximális 
komfortérzetet, a minőségi biztonságot és a legmagasabb hatékonyságot. 
A hybrid rendszer a vezérlő elektronikájának köszönhetően lehetővé teszi 
az alkalmazási terület kibővítését az alacsony hőmérsékleten működő 
rendszerektől a magasabb hőmérsékleten működő radiátorokig.



A hybrid rendszer működési logikája
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A BIASI Easy hybrid megoldásai ideálisak a fűtés és használati melegvíz rendszerek hatékony kiváltására, meglévő 
épületek felújításához, valamint új épületekhez. Megújuló energiaforrással kiegészítve teljesíthetjük az épület hatályos 
energiaigény előírásait. 

Kombinálható rendszerek sokfélék lehetnek. Tervezhetünk alacsony hőmérsékletű felületfűtést, magas hőmérsékletű 
radiátoros fűtést, akár nagyon magas teljesítményigényű ingatlanok esetében is a teljes kényelem eléréséhez. 
Az épület hőigényét és következésképpen az abban lévő fűtési és hűtési rendszert "névleges" környezeti adatok 
alapján tervezik, figyelve a napi külső középhőmérsékletet és éghajlatot, az ingatlan paramétereit, valamint a 
felhasználó igényeit.

Valójában a hybrid rendszer irányítási logikája a hőszivattyú használatát preferálja. A külső hőmérséklet és az 
előremenő vízhőfok alapján a lehető legtöbbet hozza ki a megújuló energiából.
Ha a terhelés nagyobb, mint a hőszivattyú által gazdaságosan termelt teljesítmény, a kazán a szükséges teljesítmény 
integrálásával azonnal aktiválódik.

Különösen a külső és az előremenő hőmérséklet befolyásolja a hybrid rendszer működési hatékonyságát. A megújuló 
energia felhasználásának optimalizálása érdekében ajánlott és kényelmes a külső hőmérséklet (klimatikus görbe) 
alapján arányosan változó előremenő vízhőfok mellett dolgozni. Ily módon a hőszivattyú COP-ja megnő, mivel a külső 
hőmérséklet magasabb, és mivel ilyen körülmények között csökken a rendszer szállítási hőmérséklete.

Bizonyos külső hőmérsékleti érték alatt az előremenő vízhőfok függvényében hőszivattyú kikapcsol, mert elveszítjük a 
használat gazdaságosságát, azaz a gép hatékonysága alacsonyonyabb, mintha földgázzal / LPG-vel fűtenénk 
(általában, ha a COP alacsonyabb, mint 2,2). A másik eset, amikor a külső hőmérséklet a hőszivattyú működési 
tartománya (-22ºC) alá esik. Ezekben a helyzetekben a kazán nem csak rásegít, hanem teljes mértékben lefedi az 
épület hőigényét, biztosítva a szükséges komfortot.

Amire érdemes figyelni a hybrid telepítése során:

A monoblokk hőszivattyúnál a visszatérő oldalra ajánlott egy fagymentesítő szelep elhelyzése, de szinte biztos, hogy 
soha nem fog működésbe lépni, hiszen a hybrid készülék fagymentesítő funkciója a következők alapján működik: ha a 
külső vízhőmérséklet 15°C alá hűl, akkor a  hőszivattyú betol a hidroblokkig 35°C-os vizet. 
Hőszivattyú meghibásodása esetén a kazán folyamatosan működik tovább és ilyenkor a kazán szolgáltatja a 
hőszivattyúnak a 35°C-os vizet. Tehát a kültéri egység teljesen védett a fagyástól.
A fűtési rendszer szivattyúi is beköthetők és szabályozhatók a hybrid rendszeren keresztül. Attól függően, hogy 
mekkora a fűtési rendszer ellenállása vagy víztérfogata, két különböző hidraulikus blokk is használható. Ez biztosítja a 
hőszivattyú és a kazán szivattyújának együttes működését. A legfontosabb a működési határértékek meghatározása, 
kiszámítása. Nézzük a hazai költségek figyelembevételével:

Bivalens COP érték kiszámítása:
A =  kWh villamos energia költsége =  23 Ft (H tarifa, vagy GEO tarifa) 
B = 1m3 földgáz ára = 110 Ft
Kondenzációs kazán hatásfoka, alsó fűtőértékre számítva  = 0,96
a G20-as metángáz fűtőértéke PCS = 11,05 kWh / m3

COPbiv> (A / B) * PCS * A kazán hatásfoka = 0,21 * 11,05 * 0,96 = 2,22

Más szavakkal, amikor a COP 2,2 körüli értéket ér el, akkor kapcsol be a kazán fűtésre. Ez az elmélet! (7 fok külső 
hőmérséklet 35°C előremenőnél). Gyakorlatban ajánlott megnézni az ehhez a COP értékhez tartozó SCOP szezonális 
értékeket és ahhoz viszonyítani.  Ez azt jelenti, hogy a hőszivattyúnk manapság gond nélkül működhet, akár -5 fokos 
külső hőmérsékletnél is. Viszont a hyibrid rendszerek tökéletes területe a készülékcseréknél lesz. Ha hagyományos 
kazánt cserélünk le hybrid kazánra, a fűtési költségek 65%-kal is csökkenhetnek, ha kazán és a hőszivattyú tökéletesen 
be van üzemelve és rá van illesztve a fűtési rendszerre. Ezért kell egy 20 literes hidraulikus puffert is alkalmazni. 
Viszont a hybrid rendszerben a hőszivattyú teljesítménye 6-8 kW, ez általában nem elég fűtési hőszükséglethez. Ekkor 
kell, hogy belépjen a kazán, akár 7°C-os külső hőmérsékletnél, ahogy a fűtési hőigény megkívánja. 



A hybrid rendszerek méretezése
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Mérnöki / egyszerűsített megközelítést követve, az első 
lépés a hőterhelés pontos számítása, vagyis az épület 
által disszidált maximális teljesítmény meghatározása - 
téli, leghidegebb körülmények között - a szóban forgó 
helyen, a hőbevitel figyelmen kívül hagyásával.

A normál termotechnikai számítás lehetővé teszi, hogyha 
hagyományos gázkészüléket veszünk alapul, akkor egy 
azonos vagy nagyobb teljesítmény leadására alkalmas 
kondenzációs gázkazán a jobb választás a kiszámított 
követelményhez. Normál esetben a kondenzációs kazán 
kissé túlméretezett, de a teljesítmény modulálása 
lehetővé teszi a mindenkori leggazdaságosabb működés 
elérését. Különösen szabadon álló épületek esetében az 
az ideállis választás egy széles modulációs tartományú 
készülék, elkerülve a folyamatos ki- és bekapcsolást.

Ha a választás inkább hőszivattyúra esett, akkor olyan 
készüléket érdemes választani, amely a legalacsonyabb 
külső hőmérsékleten is képes a szükséges teljesítmény 
leadására, 

még a számított hőigény értéke felett is (a szükségesnél 
valamivel nagyobb gép), minden eshetőséget figyelembe 
véve.

Hybrid rendszer esetén, amely hőszivattyút és 
kondenzációs kazánt használ, az épület hőigényének 
kielégítésére meg kell határozni külön a kazán és a 
hőszivattyú működési tartományát a rendszeren. 
Szem előtt kell tartani az adott helyen a villamos és 
fölgázgáztarifákat.

Érdeklődjön szolgáltatóinál az esetleges 
kedvezményekről, amelyek befolyásohatják a számítást!

Alapvetően támaszkodjon a szakképzett tervező által 
készített  pontos hőigény számításokra! Vegye figyelembe, 
hogy a lakókörnyezetének éghajlata és a rendelkezésre 
álló közművek (fölgázellátás, villamos energia, megújuló 
energia) függvényében melyik berendezés Önnek a 
leggazdaságosabb és a leghatékonyabb. 



Savio hybrid rendszerek
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A legegyszerűbb alkalmazás alacsony fűtési hőmérsékleten működő, illetve magas hőmérsékletű radiátoros 
rendszereken átlagosan legfeljebb 100-350 m2-es épületekben. 
A hőszivattyúval integrált gázkazán csak bizonyos külső hőmérsékleti tartományban, vagy az alatt működik, így 
optimalizálva a működési költségeket.
Hiszen tudjuk, hogy kimondottan hideg külső hőmérsékleti viszonyok mellett a hőszivattyúk hatékonysága nem túl 
optimális, mert plusz energiát kell használnunk a jegesedés megakadályozására. 
Ilyenkor a hőszivattyú vagy leáll, vagy a gázkazánnal együtt működik. 
Általános esetben ilyenkor 80-20% -os működési arány érhető el. Ideális esetben a 80%-os rész a hőszivattyú 
működése, míg a fennmaradó részben a gázkazán működik. A magas hőmérsékletű fűtővízzel működő rendszerek 
esetében két további megoldás javasolt:

a) A hőleadó elemek cseréje (ezzel csökkentve az előremenő fűtési hőmérséklet szükséges nagyságát)
b) Megfelelő épület szigetelés kialakítása az új készülékek mellett.

Megoldástól függően a rendszerüzemünk 10-90 aránytól (10% hőszivattyús üzem) akár 60-40%-os arányt is elérhetünk 
(szezonálisan 60%-os hőszivattyú használat).

Példaként egy meglévő magas hőmérsékletű radiátoros fűtés esetén a kazánt hybrid rendszerre cseréljük. Egy -9°C-os 
külső hőmérsékletnél 65°C-os fűtési víz létrehozása jóval kívül esik a hőszivattyú optimális működési területén ezért csak 
a kondenzációs kazán működik. Ha a külső hőmérséklet alapján számított előremenő hőmérsékleti érték eléri az 50°C-ot, a 
kazán lekapcsol, és a hőszivattyú állít elő 45-50C°-os fűtővizet. A „CUT OFF” pont értéke, ahol a kondenzációs kazánról 
átállunk hőszivattyúra vagy vegyes üzemre. Ez több tényezőtől függ, különösen a hőleadó elemek hatásfokától. Öntöttvas 
radiátorok esetén, ha a külső hőmérséklet 8°C alá esik, alumínium radiátorok esetén 4°C alá, lemezradiátorok esetén 2°C 
alá esik, akkor a hőszivattyú leáll.

A következő oldalon az Easy Hybrid rendszer működési 
diagramját láthatjuk a hőleadók típusától függően. 
Ki kell emelni a hőszivattyú helyes méretezésének 
fontosságát a hybrid rendszerekben. 

A helyes megközelítés, hogy a kazán csak a maximális 
igénybevétel esetén a hőszivattyú kiegészítő fűtéseként 
kapcsoljon be bizonyos külső hőmérsékletig.

A BIASI hőszivattyúkat magas hatékonyság jellemzi a 
legkeményebb időjárási körülmények között is 
(működési tartomány -25°C-ig). Ezért maximalizálni 
lehet a megújuló energiák hasznosítását függetlenül a 
meglévő fűtési rendszerben felület fűtést, „fan coil”-kat, 
vagy radiátorokat használunk.



Sistemi ibridi Savio Easy Hybrid
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Alacsony hőmérsékletű rendszerek
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Acél radiátoros rendszerek

Alumínium radiátoros rendszerek Öntöttvas tagos rendszerek
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Easy Hybrid
Az Easy Hybrid a Savio által gyártott kompakt hybrid 
rendszer, amely képes előállítani forró vagy hideg 
vizet, így kielégítve évszakoknak megfelelően az 
épület hűtési /fűtési, illetve a HMV előállítási 
igényeket. A rendszer egy hőszivattyú és egy 
Actadens vagy Inoxdens típusú kondenzációs 
gázkazán kombinációjából áll, mely a legtöbb 
éghajlati viszony mellett megfelelő hatékonyságot 
biztosít.

Előnyök
•
•

•
•

Hova telepíthető?
•
•

•

 

COP 4,81

HMV 75ºC

FŰTÉSI MELEGVÍZ

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: -22°C / +45°C

A+ 
ENERGIAOSZTÁLY

Easy Hybrid

Gyors, egyszerű telepítés
Nincs szükség F-gáz vizsgára
a telepítéshez
A vezérlés alkalmazkodik az éghajlathoz
Kompakt

Alacsony energiafelhasználású új épületek
Alkalmas zord éghajlatú környezetbe, például
hegyvidékre telepíteni, mivel képes magas
hőmérsékletű víz előállításara akár 70°C-ig,
Különösen alkalmas felület fűtésekhez, Fan-coil
fűtésekhez termo-ventilátorokhoz
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Le caldaie rispettano le seguenti dimensioni:

ActaDens 25S

InoxDens HE 25S - 30S - 35S

A Espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale Ø 100/60)

B Espulsione fumi (sdoppiato Ø 80)
C Aspirazione aria (sdoppiato Ø 80)
D Supporto di fissaggio caldaia
E Area posizionamento canaline connessioni elettriche
F Area per posizionare il tubo scarico condensa
G MR - Mandata Riscaldamento
H US - Uscita Sanitaria
I Gas
J ES - Entrata Sanitaria
K RR - Ritorno Riscaldamento

Larghezza - 400 mm

Altezza - 703 mm
Profondità - 325 mm 

Larghezza - 400 mm

Altezza - 700 mm
Profondità - 290 mm 

A Espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale Ø 100/60)

B Espulsione fumi (sdoppiato Ø 80)
C Aspirazione aria (sdoppiato Ø 80)
D Supporto di fissaggio caldaia
E Area posizionamento canaline connessioni elettriche
F Area per posizionare il tubo scarico condensa
G MR - Mandata Riscaldamento
H US - Uscita Sanitaria
I Gas
J ES - Entrata Sanitaria
K RR - Ritorno Riscaldamento

[Dima di installazione]

[Dima di installazione]

Le dimensioni



Larghezza - 1003 mm

Altezza con piedini - 735 mm
Altezza senza piedini - 700 mm
Profondità - 403 mm 
Profondità con attacco posteriore - 442,5 mm

Larghezza - 340 mm

Altezza - 546 mm
Profondità - 180 mm

Larghezza - 400 mm

Altezza - 630 mm
Profondità - 250 mm

La pompa di calore e il modulo ibrido rispettano le seguenti dimensioni:

Dimensioni Hybrid Kit 
con box in lamiera (opzionale):

Pompa di calore da 6 kW / 8 kW / 10 kW

Modulo ibrido

Easy Hybrid
SISTEMI IBRIDI SAVIO 2021

Le dimensioni
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Il sistema è la somma di tre prodotti, forniti in tre imballi separati:

In spedizione verrà inserita l’etichetta 
di sistema specifica del sistema 
ordinato in una busta porta-documenti, 
applicata esternamente sulla scatola 
dell’imballo dell’Hybrid Kit.

Caldaia a condensazione Pompa di calore idronica

Hybrid Kit - che conterrà:

La consegna e il montaggio
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La consegna e il montaggio
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La sequenza di montaggio dell’Hybrid Kit se si utilizza il Kit accessori:

1

3

2

4

Fissaggio dima modulo ibrido

Inserimento copertura Box Hybrid

ATTENZIONE! Per il montaggio a parete dell’Hybrid Kit non è necessaria la copertura estetica, ovvero il 
box in lamiera che vediamo nella sequenza riportata sopra. Il Kit Box Hybrid Kit è infatti un accessorio 
opzionale. (Vedi nel dettaglio a pg. 22)

Montaggio modulo ibrido

Vista di insieme sistema completo

L’Hybrid Kit, ovvero il MODULO IBRIDO da 20 lt, 
può essere montato a parete tramite le apposite staffe.
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ActaDens 25S

InoxDens HE 25S - 30S - 35S

ActaDens è la caldaia a condensazione 
premiscelata compatta che assicura alti 
rendimenti, bassi consumi e rispetto per l’ambiente. È 
disponibile per riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria, qui nella versione da 25 kW. Le caldaie 
ActaDens sono in classe A, quindi usufruiscono della 
detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Le sue caratteristiche principali sono : 
• Scambiatore primario condensante in acciaio INOX 
con rivestimento in acciaio per offrire la massima 
resistenza alla corrosione
• Bruciatore a premiscelazione totale, acciaio INOX 
(Classe NOx 6)
• Modulazione 1:5 Metano e anche GPL
• Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX
• Vaso di espansione da 8 litri
• Pompa ad alta efficienza con basso consumo 
energetico
• Integrazione a sistemi solari Savio, mediante kit solare
• Lettura analogica della pressione
• Predisposizione per comando remoto e sonda esterna

InoxDens HE è la gamma Savio di caldaie murali a 
condensazione. Ottime prestazioni e alti rendimenti che 
durano nel tempo grazie all’innovativo scambiatore di 
calore. Semplicità di utilizzo grazie al pannello di controllo 
digitale con display progettato per comunicare con l’utente 
in maniera facile e comoda. Disponibile nelle versioni per 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria e per 
solo riscaldamento InoxDens HE presenta una gamma 
completa di potenze, nelle versioni 25S, 30S e 35S, nelle 
stesse dimensioni estremamente compatte: 700 x 400 
x 290 mm. Le caldaie InoxDens HE sono in classe A, 
quindi usufruiscono della detrazione fiscale secondo la 
normativa vigente.

Le sue caratteristiche principali sono : 
• Alti rendimenti (★★★★ conforme dir. rend. 92/42 CEE e al 
D.lgs. 311/06)
• Comfort sanitario (★★★ EN 13203)
• Scambiatore primario condensante in acciaio INOX con 
rivestimento in acciaio per offrire la massima resistenza 
alla corrosione
• Bruciatore a premiscelazione totale, costruito in acciaio 
INOX (Classe NOx 6)
• Modulazione 1:5 Metano e anche GPL
• Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX
• Vaso di espansione da 7 litri
• Pompa ad alta efficienza con basso consumo energetico
• Potenza massima regolabile in base all’impianto

Caldaia a condensazione premiscelata

MODULAZIONE 1:5

25 kW

ACQUA RISCALDAMENTO

ACQUA SANITARIA

14,7 ÷ 17,6 L/min
Poduzione acqua calda sanitaria

METANO / GPL

A CLASSE ENERGETICA

Caldaia a condensazione

MODULAZIONE 1:5

25 - 30 - 35 kW

ACQUA RISCALDAMENTO

ACQUA SANITARIA

14,4 ÷ 17,5 ÷ 18,6 L/MIN
Poduzione acqua calda sanitaria

METANO / GPL

A CLASSE ENERGETICA

GESTIONE SOLARE INTEGRATA

Le componenti previste all’interno delle configurazioni Easy Hybrid sono:

Easy Hybrid - Le configurazioni
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In abbinamento a:

Per completarsi con:

Pompa di calore

Caldaia

Modulo Ibrido

Pompa di calore da 6 kW / 8 kW / 10 kW

Modulo ibrido

Le unità a pompa di calore monoblocco 2T Savio sono 
particolarmente adatte per applicazioni con sistemi 
di riscaldamento a pannelli radianti o per applicazioni 
a bassa temperatura quali fancoil, termoventilanti e 
UTA opportunamente dimensionati per temperature di 
mandata di 50°C. Tutte le versioni sono equipaggiate 
con ventilatori assiali EC ad elevata silenziosità e con 
compressori Twin Rotary inverter che permettono la 
gestione completa della potenza di ogni suo singolo 
componente. Infatti compressore, ventilatore e circolatori 
sono modulati istante per istante da una centralina 
programmata con logica di controllo sviluppata 
internamente.

Disgiuntore/Inerziale appositamente studiato al fine di 
favorire il corretto funzionamento del sistema ibrido. 

Disponibile con pratico box/carter di protezione estetica 
e tubazioni di collegamento pompa di calore impianto. 
L’accumulo isolato da 20 litri consente il corretto 
funzionamento della pompa di calore, in particolare negli 
impianti a basso contenuto d’acqua.

COP 4,62

PU 8,41 KW - PA 1,82 KW

ACQUA SANITARIA 55ºC

ACQUA RISCALDAMENTO

RANGE LAVORO -22°C / +45°C

CLASSE ENERGETICAA

Funzioni contemporanee

DIMENSIONI
340 x 546 x 180 mm
INTERASSE ATTACCHI
90 mm
DIMENSIONE ATTACCHI
1’’
CONTENUTO D’ACQUA
20 litri

Easy Hybrid - Le configurazioni



18

1	 ADATTA 2T 6-8-10 con Hybrid 
Control a bordo

2	 Hybrid Tank  Modulo Ibrido 
idronico

3	 Caldaia a condensazione 
	 istantanea 25S-30S-35S
4	 Gruppo riempimento

5	 Defangatore magnetico 
6	 Vaso di espansione impianto
7	 Cronotermostato WI-FI per 

gestione impianto
8	 Impianto radiante a bassa 

temperatura
9	 Impianto a fan coil

10	 Impianto a radiatori
11	 Sonda esterna
16	 Filtro a Y ritorno PDC

1	 ADATTA 2T 6-8-10 con Hybrid 
Control a bordo

2	 Hybrid Tank  Modulo Ibrido 
idronico

3	 Caldaia a condensazione 
	 istantanea 25S-30S-35S
4	 Gruppo riempimento

5	 Defangatore magnetico 
6	 Vaso di espansione impianto
7	 Cronotermostato WI-FI per 

gestione impianto
8	 Impianto radiante a bassa 

temperatura
9	 Impianto a fan coil

10	 Impianto a radiatori
11	 Sonda esterna
16	 Filtro a Y ritorno PDC

Soluzione A / Ibrido con riscaldamento monozona

Soluzione B / Ibrido con riscaldamento monozona

Schemi tipo impianto

ActaDens 25S o InoxDens HE 25S

ActaDens 25S o InoxDens HE 25S

/30S/35S

/30S/35S

- 10

- 10
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1	 ADATTA 2T 6-8-10 con Hybrid 
Control a bordo

2	 Hybrid Tank  Modulo Ibrido 
idronico

3	 Caldaia a condensazione 
	 istantanea 25S-30S-35S
4	 Gruppo riempimento

5	 Defangatore magnetico 
6	 Vaso di espansione impianto
7	 Cronotermostato WI-FI per 

gestione impianto
8	 Impianto radiante a bassa 

temperatura
9	 Impianto a fan coil

16	 Filtro a Y ritorno PDC
17	 Collettore per rilancio
18	 Gruppo di rilancio diretto impianto

1	 ADATTA 2T 6-8-10 con Hybrid 
Control a bordo

2	 Hybrid Tank  Modulo Ibrido 
idronico

3	 Caldaia a condensazione 
	 istantanea 25S-30S-35S
4	 Gruppo riempimento
5	 Defangatore magnetico 
6	 Vaso di espansione impianto

7	 Cronotermostato WI-FI per 
gestione impianto

8	 Impianto radiante a bassa 
temperatura

9	 Impianto a fan coil
10	 Impianto a radiatori
11	 Sonda esterna
12	 Bollitore sanitario per PDC
13	 Valvola deviatrice

14	 Vaso espansione sanitario
15	 Valvola sicurezza sanitario
16	 Filtro a Y ritorno PDC
17	 Collettore per rilancio
18	 Gruppo di rilancio diretto impianto

Soluzione C / Ibrido con riscaldamento radiante e climatizzazione a fan coil estiva

Soluzione D / Ibrido con riscaldamento monozona produzione di ACS con PDC in preriscaldo a caldaia

Schemi tipo impianto

ActaDens 25S o InoxDens HE 25S

ActaDens 25S o InoxDens HE 25S

/30S/35S

/30S/35S

- 10

- 10
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Dati tecnici

* Con temperature dell’acqua in ritorno che non consentono la condensazione. ** Con temperature dell’acqua in ritorno che consentono la condensazione. 
*** Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20. **** Alla potenza utile minima. ***** Riferito norma EN 625. 
# Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

Dati tecnici caldaie ActaDens InoxDens HE

25 S 25 S 30 S 35 S

Portata termica nominale riscaldamento/sanitario kW 21.0/26,0 21,0 / 26,0 25,0 / 30,0 29,0 / 33,5

Portata termica minima riscaldamento/sanitario kW 5,1 5,1 7,5 7,5

Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C * kW 20,5/25,4 20,3 / 25,1 24,4 / 29,1 28,2 / 32,5

Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C * kW 4,8 4,8 7,0 7,0

Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C ** kW 22,4/27,8 22,4 / 27,8 26,8 / 32,2 31,1 / 36,0

Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C ** kW 5,3 5,3 7,8 7,8

Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) ** l/h 4,2 4,2 4,8 5,4

Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) ** l/h 0,8 0,8 1,2 1,2

pH della condensa 4,0 4,0 4,0 4,0

Rendim. nom. 60°/80°C * % 97,7 96,6 97,4 97,4

Rendim. min. 60°/80°C * % 93,5 93,3 93,9 93,9

Rendim. nom. 30°/50°C ** % 106,8 106,8 107,3 107,4

Rendim. min. 30°/50°C ** % 103,9 103,9 104,6 104,6

Rendim. al 30 % del carico * % - - - -

Rendim. al 30 % del carico ** % 107,5 107,6 107,4 107,4

Rendimento energetico ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione Pf (%) 1,8 1,8 1,7 1,6

Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C Pfbs (%) 0,2 0,2 0,2 0,2

Perdite termiche verso l’ambiente attraverso l’involucro
 con bruciatore in funzione Pd (%) 1,6 1,6 0,9 1,0

Classe NOx n° 6 6 6 6

NOx ponderato *** mg/kWh 43 45 43 47

Temperatura minima/massima riscaldamento **** °C 27-80 25 / 80 25 / 80 25 / 80

Pressione minima/massima riscaldamento bar 0,3-3 0,3 / 3,0 0,3 / 3,0 0,3 / 3,0

Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h) bar 0,385 0,350 0,340 0,330

Capacità del vaso espansione (totale/utile) l 8 / 4 7,0 / 3,5 7,0 / 3,5 7,0 / 3,5

Temperatura minima/massima sanitario °C 35-60 35 / 60 35 / 60 35 / 60

Pressione minima/massima sanitario bar 0,3-10 0,3 / 10,0 0,3 / 10,0 0,3 / 10,0

Portata massima (ΔT=25 K) / (ΔT=35 K) l/min 14,7-10,3 14,4 / 10,3 17,5 / 12,2 18,6 / 13,3

Portata sanitari specifica (ΔT=30 K) ***** l/min 12,4 12,0 13,9 15,5

Tensione/Potenza alla portata termica nominale V~/ W 230~/99 230/99 230/105 230/118

Potenza alla portata termica minima W - - - -

Potenza a riposo (stand-by) W 3,0 3,0 2,6 2,6

Grado di protezione n° IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Temperatura dei fumi minima/massima # °C 50/69 50/69 62 / 73 62 / 78

Portata massica fumi minima/massima # kg/s 0,0027/0,0118 0,0027 / 0,0118 0,0039 / 0,0136 0,0039 / 0,0152

Portata massica aria minima/massima # kg/s 0,0026/0,0113 0,0026 / 0,0113 0,0038 / 0,0130 0,0038 / 0,0145

Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm) m 10,0/10,0 10 / 10 10 / 10 10 / 10

Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) m 40,0 40 40 40

Altezza x Larghezza x Profondità mm 703x400x325 700x400x290 700x400x290 700x400x290

Peso kg 30,0 31,0 35,5 34,5

Contenuto d’acqua della caldaia l 2,0 2 2 2

Combustibile Metano (G20) - Propano (G31)
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Dati tecnici

Dati tecnici pompa di calore
Pompa di calore  2T 6 kW 8 kW 10 kW

Funzionamento invernale A7/W35

Potenza termica 100%    kW 6,16 8,41 9,94

Potenza termica 66%      kW 4,21 5,23 7,26

Potenza termica 33%      kW 2,75 2,45 3,33

Potenza assorbita compressore 100%    kW 1,18 1,63 2,16

Potenza assorbita complessiva 100%    kW 1,34 1,82 2,35

COP 4,59 4,62 4,22

Lato impianto

Portata acqua (impianto) m3/h 1,06 1,45 1,71

Prevalenza utile mca 5,20 4,80 5,50

Potenza assorbita pompa kW 0,06 0,06 0,06

Lato ventilatore

Portata aria m3/h 4000 4200 5000

Prevalenza utile Pa 24,00 40,00 54,00

Potenza assorbita kW 0,10 0,14 0,14

Funzionamento invernale A7/W45

Potenza termica 100%    kW 5,99 8,19 9,76

Potenza termica 66%      kW 4,08 5,07 7,06

Potenza termica 33%      kW 2,66 2,37 3,22

Potenza assorbita compressore 100%    kW 1,50 2,04 2,75

Potenza assorbita complessiva 100%    kW 1,65 2,23 2,95

COP 3,62 3,67 3,31

Lato impianto

Portata acqua (impianto) m3/h 1,03 1,41 1,68

Prevalenza utile mca 6,50 4,70 4,50

Lato ventilatore

Portata aria m3/h 4000 4200 5000

Prevalenza utile Pa 24,0 40,0 54,0

Potenza assorbita kW 0,10 0,14 0,14

Funzionamento Estivo A35/W18

Potenza Frigorifera 100%    kW 8,05 10,65 12,59

Potenza Frigorifera 66%      kW 5,58 6,54 9,44

Potenza Frigorifera 33%      kW 3,70 3,12 4,45

Potenza assorbita compressore 100%    kW 1,36 1,88 2,56

Potenza assorbita complessiva 100%    kW 1,52 2,07 2,76

EER 5,29 5,15 4,57

Lato impianto

Portata acqua (impianto) m3/h 1,39 1,83 2,17

Prevalenza utile mca 5,60 4,00 3,40

Lato ventilatore

Portata aria m3/h 4000 4200 5000

Prevalenza utile Pa 24,0 40,0 54,0

Potenza assorbita kW 0,10 0,14 0,14

Funzionamento Estivo A35/W7

Potenza Frigorifera 100%    kW 5,62 7,47 8,77

6 kW 8 kW 10 kW

Potenza Frigorifera 66%      kW 3,87 4,39 6,61

Potenza Frigorifera 33%      kW 2,55 2,06 3,08

Potenza assorbita compressore 100%    kW 1,39 1,89 2,62

Potenza assorbita complessiva 100%    kW 1,54 2,09 2,81

EER 3,64 3,58 3,11

Lato impianto

Portata acqua (impianto) m3/h 1,0 1,28 1,51

Prevalenza utile mca 6,5 5,1 4,9

Lato ventilatore

Portata aria m3/h 4000 4200 5000

Prevalenza utile Pa 24,0 40,0 54,0

Dimensioni L x H x P 1000x735x443 mm

Peso kg 83 85 87

Refrigerante R410a

Tipo compressore Twin Rotary

Numero compressori 1 1 1

Numero ventilatori 1 1 1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Diametri attacchi idraulici 1” 1” 1”

Potenza sonora dB(A) 59 63 63

Pressione sonora a 1m dB(A) 57 60 61

[la scheda tecnica continua nella colonna seguente]
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Accessori

Prodotto Descrizione

O
PT

IO
N

A
L

10999.3457.0

KIT ALLACCIAMENTO HYBRID KIT DISGIUNTORE

Il kit crea una separazione tra la circolazione dei due generatori e quella dell’impianto. 
A valle del HYBRID KIT deve esserci una pompa di rilancio verso l’impianto.

Contiene:
- n°4 rubinetti intercettazione impianto
- n°4 tubo 90°
- n°4 girelli G1’
- n°4 guarnizioni G1’

10999.3458.0

KIT ALLACCIAMENTO HYBRID KIT COLLETTORE 

Il circolatore della PDC spinge l’acqua direttamente verso l’impianto, il cui ritorno va direttamente 
nella PDC attraverso un tubo esterno all’HYBRID KIT.

Contiene:
- n°4 rubinetti intercettazione impianto
- n°2 tubo 90°
- n°1 tubo sagomato ritorno circuito
- n°2 girelli G1’
- n°2 tappi G1’
- n°4 guarnizioni G1’

10999.3459.0

KIT BOX HYBRID KIT

Per poter utilizzare i due kit 10999.3457.0 o 10999.3458.0 si deve distanziare l’accumulo dal muro, 
causa l’ingombro dei 4 rubinetti. 

Il kit contiene:
- Telaio a muro per il distanziamento dell’accumulo
- Copertura in lamiera verniciata bianca

Kit 10999.3457.0 + 10999.3459.0
Configurazione con Kit BOX e 

Kit allacciamento Hybrid kit disgiuntore

Kit 10999.3458.0 + 10999.3459.0
Configurazione con Kit BOX e 

Kit allacciamento Hybrid kit collettore
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Accessori

Prodotto Descrizione

O
PT

IO
N

A
L

10999.4108.0

CRONOTERMOSTATO DIGIT TOUCH SCREEN

Cronotermostato WI-FI DA PARETE
- Alimentazione 230 V AC
- Superficie trasparente “effetto vetro”
- 4 tasti touch a sfioramento
- Blocco tastiera tramite password
- Display retroilluminato blu

Cronotermostato touch screen wi-fi da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica.
Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per 
smartphone e tablet iOS e Android.
L’ampio display con retroilluminazione blu garantisce al prodotto eleganza e sobrietà.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche 
delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione “blocco locale” consente il controllo del dispositivo 
esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.

La App è scaricabile dallo store del proprio dispositivo: 

WI-FI
READY



Sede Operativa 
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